UCHWALA NR XLIV/382/98
RADY MIEJSKIEJ W NISKU
Z DNIA 10.06.1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla MALCE II w Nisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. ,.0 samorzadzie terytorialnym”
(Dz. U. Nr 13 z 1996 1., poz. 71 z p6ézniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ,.0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 415 z pézniejszymi
zmianami) RADA MIEJSKA w NISKU uchwala co nastepuje:

§1

UCHWALA sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego MALCE IT w Nisku, opracowany w Wojewodzkim Biurze
Planowania Przestrzennego w Tarnobrzegu przez Zespdt pod kierunkiem mgr inz. arch.
KRYSTYNY DOBRZANSKIEJ (upr. urb. Nr 1014/89).
Obszar objety planem obejmuje tereny ustalen oznaczone symbolami:
A, 3MRI, A, 4 MRJ., A, 7 MRJ, A, 9MRI, 03KGo, 01170 1/2, 026 Lhm 1/2 Miejscowego
Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nisko zatwierdzonego
Uchwala Rady Miejskiej w Nisku Nr VI/43/90 z dnia 25.10.1990 r. (ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Tarnobrzeskiego Nr 24 z 1990 r., poz. 281) z pdzniejszymi
zmianami przyjetymi uchwatami Rady Miejskiej w Nisku:
- Nr XIX/188/92 z dnia 30.09.1992 r. ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Tarnobrzeskiego Nr 13 z 1992 r., poz. 303;
- Nr XXV/240/93 z dnia 30.06.1993 1. ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Tarnobrzeskiego Nr 9 z 1993 r., poz. 242;
Nr XXXVIII/340/97 z dnia 7.11.1997 r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Tarnobrzeskiego Nr 22 z 1997 r., poz. 252;
Szczegdlowe granice dziatania planu okreslone sa na rysunku planu w skali 1:1000, - zat. Nr 1
do uchwaty, o ktorym mowa w § 2.

§2

Ustalenia planu stanowig tres¢ niniejszej uchwaly wraz z rysunkami planu w skali 1:1000
okreslajacym  warunki  zabudowy 1 zagospodarowania poszczeg6lnych terenow,
{j. zalacznikiem Nr 1 - plansza podstawowa i zalgcznikiem Nr 2 - plansza infrastruktury
techniczne;j.

§3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

I. Ochrona intereséw publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie zagospodarowania
terendw przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, pod urzadzenia 1 trasy
komunikacyjne oraz okreslenie zasad obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.



2. Umozliwienie dzialalnosci réznorodnych podmiotéw przy jednoczesnej minimalizacji
wzajemnych konfliktow.
Racjonalne wykorzystanie terenu z zachowaniem tadu przestrzennego.

(%]

§4

1. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem ustug, oznaczonych na rysunku
planu symbolem ,,MN".
2) Tereny ustug i handlu oznaczone na rysunku planu symbolem ,,UH".
3) Tereny zieleni naturalnej i upraw ogrodniczych oznaczone na rysunku planu
symbolem,,ZN".
4) Tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ,,KD”.
5) Zasady obstugi oraz tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku
planu symbolem ,,IT".
Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe oraz okresla
si¢ przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
3. Tereny, o ktorych mowa w ust. 2 mogg by¢ w caloéci wykorzystane na cele zgodne z ich
podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego 1 dopuszczalnego,
na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.
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§5

N4 rysunku planu oznaczone sa:

1. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, badz roznych zasadach
zagospodarowania i symbole tych terenow.

2. Linie proponowanych podzialéw wewnetrznych.

3. Nieprzekraczalne wazniejsze linie zabudowy.

4. Granice wilasnosci.

5. Orientacyjny sposob lokalizacji zabudowy.

6. Glowne przebiegi ciagdw infrastruktury technicznej.

7. Granice opracowania planu.

§6

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenow w decyzjach administracyjnych nalezy
okresla¢ wedlug zasad ustalonych w stosunku do terendw wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi  z uwzglednieniem ustalen dotyczacych infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz wymogdw z zakresu ochrony srodowiska.

§7

1. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. oznaczone na rysunku planu
symbolami:
1 MN o pow. 6,3 ha 4 MN o pow. 3,8 ha
2 MN o pow. 1,0 ha 5 MN o pow. 1.4 ha
3 MN o pow. 7,0 ha 6 MN o pow. 3,6 ha




2. Na terenach zespotéw zabudowy, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi,
o niskiej intensy wnosci zabudowy, przy $redniej liczbie mieszkan 10-15/1ha terenu brutto.
Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢
mozliwosé lokalizacji:

g

1)

2)

3)
4)
3)
6)

1)
2)

Obiektow ustug handlowych i gastronomicznych wbudowanych lub stanowiacych
oddzielne obiekty.

Obiektéw rzemiosta, ktérego uciazliwo$¢ okreslona przepisami szczegdlnymi nie
wykracza poza granice dzialki.

Urzadzen sportowych.

Wyodrebnionych terenow zieleni.

Urzadzen 1 sieci infrastruktury techniczne;.

Urzadzen komunikacyjnych 1 drog dojazdowych do dzialek.

. Obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

Ze stanowia one uzupelnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
Zachowania zasady, aby takie obiekty lub urzadzenia projektowane i istniejace
z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego lacznie nie zajmowaly wiecej niz 30 %
powierzchni catego obszaru.

§ 8

. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

1)

2)

4)

3)

W celu zachowania ladu przestrzennego oraz poprawy standardow zamieszkania
istniejaca zabudowa docelowo adaptowana w planie moze by¢: remontowana.
przebudowywana, nadbudowywana do wysokosci okreslonej w ust. 1 pkt 5
i wymieniana na nowg pod warunkiem zachowania i uzupelniania istniejacego ukladu
przestrzennego oraz zachowania warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie.

W stosunku do istniejacej zabudowy zagrodowej i innej zwiazanej z produkcja rolniczg
ustala sie mozliwoé¢ dokonywania remontéw 1 wymiany obiektéw budowlanych, ich
uzupehnienia i przebudowy, a takze dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania
istniejacych budynkow na cele mieszkaniowe badz uslugowe.

Dla kazdego obiektu mieszkaniowego projektowanego w strefie III a - namulow
organicznych, oznaczonej na rysunku planu szrafem (tereny zabudowy mieszkaniowe]
oznaczone symbolami 4 MN, 5 MN) nalezy wykona¢ indywidualne badania
geologiczne, a ewentualne studnie kopane lokalizowa¢ w odleglosci min 15 m od
budynku mieszkalnego.

Do czasu realizacji walow przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia budynkow
mieszkalnych projektowanych w strefie III a (tereny zabudowy mieszkaniowe]
oznaczone symbolami 4 MN i 5 MN) przed zalaniem ,woda stuletnia” rzedng
posadowicnia parteréw ustala sic na min 155,00 m. n.p.m., ze wzgledu na zmiennos¢
warunkow przyrodniczo - hydrologicznych na przestrzeni lat wskazane jest jednak
opracowanie operatu hydrologicznego w tym przekroju rzeki dla kazdego budynku
mieszkalnego nowo projektowanego na tym terenie.

Maksymalng wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej ustala si¢ na min 8 m najwyzszego
gzymsu i 13 m do kalenicy lub 2,5 kondygnacji z mozliwoscia podpiwniczenia
o wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu (z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5).



6) Wysokos¢ budynkow gospodarczych, towarzyszacych zabudowie jednorodzinne] oraz
budynkoéw zwiazanych z dzialalnoscia gospodarczq nie powinna przekracza¢ jedne]
i pot kondygnacji naziemnych liczac od poziomu terenu.

7) Nie jest wymagana realizacja ustug powigzanych funkcjonalnie z zabudowa, wskazana
czerwona obwodka na rysunku planu na podstawie wnioskow do planu zgloszonych
przez wlasciciell gruntow.

8) Dla pojedynczych budynkéw mieszkalnych uzupelniajacych luke w  istniejacej
zabudowie nalezy zachowaé zgodno$¢ linii zabudowy z istniejacym uktadem:

- linie zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego okreslone w par. 12 ust. 5
w ustaleniach realizacyjnych dla komunikacji,

- linie zabudowy dla obiektow ustugowych ustala si¢ na min 6 m od krawedzi jezdni
za wyjatkiem ustug lokalizowanych przy ul. Sandomierskiej.

9) Forma nowych budynkéw mieszkalnych powinna by¢ ksztaltowana w nawigzaniu do
architektury regionalnej bez ograniczen w zakresie materiatdéw konstrukeyjnych, przy
zastosowaniu tradycyjnych materialow wykonczeniowych.

10) Dopuszcza si¢ wzbogacenie rzutu poziomego budynku ryzalitami, gankami
1 werandami.

11)Na dzialkach waskich o szerokosci ponizej 18 m jezeli nie ma innej mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a na rysunku planu przewidziana jest zabudowa w granicy
dziatki, to jest ona obowiazujaca.

12) Na dziatkach bardzo waskich, w przypadku braku mozliwosci ich poszerzenia nalezy
lokalizowaé budynki mieszkalne typu ,.szeregowka” o szerokosci 6 - 8§ m w granicy
dziatki.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszceza sie mozliwos¢:

1) Laczenia dzialek ze soba w celu uzyskania lepszej konfiguracji i wigkszej mozliwosci
korzystnego jej zagospodarowania z warunkiem zachowania zatozonej nieprzekraczalnej
linii zabudowy i przepiséw szczegdlnych dot. lokalizacji zabudowy.

2) Innej lokalizacji budynkéw mieszkalnych, gospodarczych 1 ustugowych od pokazanej na
rysunku planu z zabezpieczeniem lokalizacji projektowanych budynkéw na dziatkach
sasiednich, zachowania przepiséw szczegdlnych 1 zalozonej nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

3) Dzialki przewidziane pod zabudowe jednorodzinng, polozone pod istnicjgca linig
WN 220 kV, przewidziana do rozbiérki, moga zosta¢ zabudowane dopiero po likwidacji
linii.

§9
i. Ustala sie tereny ustug handlu oznaczone na rysunku planu symbolami:
UH 1 o pow. 0,03 ha
UH 2 o pow. 0,07 ha
UH 3 o pow. 0,03 ha
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod male pawilony handlowo - ustugowe.
2. Dopuszcza si¢ ponadto lokalizacje:

1) Urzadzen sieci infrastruktury technicznej.
2) Zielencow, zadrzewien i zakrzewien.
3) Pozostawienia w dotychczasowym sposobie uzytkowania.



D

3. Dopuszcza sie mozliwosé wlaczenia w/w dzialek przewidzianych pod handel 1 ustugi
w powierzchnig dziatek mieszkaniowych sasiadujacych z nimi, bez koniecznosci realizacji
ustug. Dzialki te jako samodzielne nie nadaja si¢ pod zabudowg mieszkaniowa.

4. Pawilony handlowo - ustugowe o wysokosci max 1,5 kondygnacji moga by¢ realizowane

w odleglosci 6 m od krawedzi jezdni.

§ 10

Na terenach zespoléw zabudowv mieszkaniowe], o ktérych mowa w § 7 oraz na terenach
ustug handlu, o ktérych mowa w § 9. obowiazuja nastepujace wymogi z zakresu ochrony
srodowiska:

1. W celu zachowania warunkow rownowagi ekologicznej na obszarach zabudowy

mieszkaniowej zabroniona jest:

1) budowa i rozbudowa obiektow przemystowych, baz i skladéw, obiektow handlu
hurtowego 1 magazynéw handlowych wymagajgcych dojazdu samochodami
dostawczymi o cigzarze catkowitym powyzej 3 ton,

2) budowa obiektow mieszkalnych na dzialkach mniejszych niz 400 m® do czasu
realizacji kanalizacji miejskiej,

3) lokalizacja inwestycji, ktore zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska lub
inwestycji szkodliwych dla srodowiska.

Ewentualna uciazliwo$¢ dla srodowiska stata lub okresowa, wywolana przez obiekty

uslugowe i inne nie moze wykraczac poza teren lokalizacji obiektu.

W celu utrzymania odpowiedniej wentylacji obszaru osiedla wskazana jest lokalizacja

obiektow posiadajacych lokalne zrodto ogrzewania stosujace paliwo ekologiczne.

4. W stosunku do istniejacej na terenach zespoldw zabudowy mieszkaniowe] uciazliwe]
zabudowy uslugowo - produkcyjnej ustala si¢ mozliwos¢ jej adaptacji po dokonaniu
modernizacji majacej na celu likwidacje lub zmniejszenie wywolywanej ucigzliwosci
wylacznie do granic posiadanej dziatki.

R
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§11

1. Wyznacza sie obszar zieleni naturalnej i upraw ogrodniczych oznaczony na rysunku planu
symbolem ZN o pow. 0.8 ha zwigzany z wyst¢powaniem terendw zanizonych,
podmoklych, polozonych wzdluz istniejacego otwartego ciagu odwadniajacego,
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod przydomowe uprawy ogrodnicze.

Jako przeznaczenic dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig

mozliwos¢ lokalizacji:

1) urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;j,

2) zadrzewien i zakrzewien,

3) pozostawienia w dotychezasowym sposobie uzytkowania.

2. Istniejacy otwarty cigg odwadniajacy, jako czg$¢ skladowa projektowanego zadania
melioracyjnego regulacji i obwalowania rzeki Barcowki, podlega adaptacji, drobnym
przebudowom zwiazang z projektowang komunikacja osiedlowa oraz uzupelnieniom na
odcinkach gdzie zostat zniszczony.

o



§ 12

1. Ustala sie tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD
z przeznaczeniem podstawowym gruntow pod:

1 KDG
2KDZ
3 KDL
4 KDD
5 KDD
6 KDD
7KDD
8§ KDD
9 KDD
10 KDD

- ulica gtéwna
- ulica zbiorcza
- ulica lokalna

- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa
- ulica dojazdowa

-db
- dh
- dib
- db
- db
- db
- dt.
-dh
-dhL
- dh

760 m
810 m
630 m
110 m
260 m
235 m
375 m
220m
135m
195 m

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

1,7 ha
1.2 ha
1.3 ha
0.1 ha
0,3 ha
0.2 ha
0.4 ha
0,2 ha
0,2 ha
0,2 ha

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie

mozliwos¢ lokalizacji:
Urzadzen komunikacyjnych, w szczegdlnosei zatok 1 paséw postojowych, zatok pod
przystanki autobusowe itp.
Urzadzen zwigzanych z eksploatacja drog.

1y

2)

3)

4)

Urzadzen infrastruktury
nienaruszania wymagan okreslonych

techniczne;j

odrgbnymi

publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drog.

Pasow zieleni 1 trawnikow.

3. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowac pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.

4. Wykonanie zjazdu z drogi krajowej i wojewddzkiej na wydzielone dziatki budowlane
nalezy do wiasciciela (uzytkownika) nieruchomosci po uzyskaniu zgody zarzadey drogi.

5. Dla drog obowiazuja ustalenia realizacyjne podane w tabeli nizej:

przepisami

i sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
dotyczacymi

drog

Najmnicjszc adiegloscr obickiow

Preckrdj sk {linia vabudowy) 1) (m)
e .. | popreecany 5 e semko: S -
Umacehie | oy, o cpente : Charakterysiyka | Symbot | SR | i1, | SO | e ; Micokarows =
planu Niazwa ulicy S : pasit 3 sverokosd E Obickty 1 iy tecanosct Uwagi
M.p.Zp. Tunkeji preekeoju o paséw ruchu) TOZEranicyi- 2 2
oghlnego ruchu () . {m) budowlane publiczngj
Szerokode Jaeyeh(m) 1) 2) e
fezdul (1) kondygnacyjne
03 sfowna 2x2= Droga krajow
3 - . V11 S c P < < . G
KGO/ | KD-G Sandomierska I:b o G212 3,50 14 450 10 50 migdzyregionalna 84
302/2 obszarowa Nagnajow - Nisko
2KD-Z Sopocka zbiorcza Z1n2 3,50 1x2=7 [ 2x2 15 6 15 Istnicjaea do modernizacji
026 Ln 3 KD-L - lokalna L 12 3,50 1x2=7 2x2 20 6 20 Projektowana
4 KD-D - dojazdowa D172 2,50 1x2=5 2x2 10 6 10-15 Projektowana
5KD-D Sadowa dojazdowa D12 2,50 1x2=5| 2x2 10 6 10-15 Istnigjaca do moderni zaci
6 KD-D | Jezioro dojazdowa D12 2.50 Ix2=5 [x2 10 O 10 Istnigjaca do modernizacji
7 KD-D - dojazdowa D12 2,50 Ix2= 22 10 O 10 Projektowana
. - Projcktowana zakonczona
- s a 2 2 J= 2x J
S KD-D dojazdowa D172 2,50 Ix2=3 x| 8 6 8 T ——
: Projeklowana zakonczona
9 KD- _ s i ”n 9§ TR ik ¢
9 KD-D dojazdowa D12 2,50 Ix2=35 2x ! 8 [ 8 ot ke
; Proj ektowana zakonczona
(D- < a; - 12 25 2= 2 x 2
10 KD-D dojazdowa D2 2,50 lx2=15 2] 8 O 8 placem mancwrovy

" Odleglosé mierzona od zewnetrznej krawedzi jezdni
2 Odleglosé nie dotyczy ogrodzen, obiektow wodnych melioracii i budownictwa komunikacyjnego

UWAGA:
Na terenie istniejacej trwatej zabudowy dopuszcza sie lokalizacje nowych obiektéw (bud. plombowe) w linii istniejacej
zabudowy lecz w odleglosci nie mniejszej niz wskazano w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 14/85).
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dla usytuowania obiektow budowlanych moze miec¢ zastosowanie art. 43 ust 2 wiw

ustawy.




§ 13

1. Ustala sie tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu
symbolem:
[T 1opow. 0,02 ha
IT 2 o pow. 0,06 ha
IT 3 o pow. 0,06 ha
z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod stacje transformatorowe z zielenig
izolacy]jna.

2. Do czasu realizacji inwestycji obowigzuje dotychczasowy sposob uzytkowania.

§ 14

1. W zakresie urzadzen infrastruktury technicznej ustala si¢ nastepujgce zasady
zagospodarowania:
1) Dla branzy elektroenergetycznej:

a) w celu umozliwienia wiasciwe] eksploatacji oraz zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa, stosownie do odrgbnych przepisow, ustala si¢ linie
rozgraniczajace strefe techniczng dla istniejace] napowietrznej linii wysokiego
napiecia 220 kV, w odleglosci po 29 m od osi trasy z mozliwoscia jej zmniejszenia
w przypadku obnizenia napiecia linii do 110 kV lub jej likwidacji przy rezy gnacji
z eksploatacji linii i rozebraniu jej,

b) na terenach objetych liniami rozgraniczajacymi strefy technicznej, o ktore] mowa
wyze] (lit.a) jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ rolniczo-ogrodnicze
wykorzystanie gruntu, z zakazem zabudowy, w przypadku likwidacji linii WN jest
to teren zabudowy jednorodzinnej z mozliwoscia zagospodarowania jak na
rysunku planu,

¢) w celu umozliwienia wlasciwe] eksploatacji oraz zapewnienia bezpieczenstwa,
stosownie do odrebnych przepiséw, ustala si¢ linie rozgraniczajace strefe
techniczng dla istniejacej napowietrznej linii sredniego napigeia 15 kV
w odleglosci po 7.5 m od osi trasy,

d) na terenach objetych liniami rozgraniczajacymi strefy technicznej, o ktorej mowa
wyzej (lit.c) ustala si¢ zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi i ustugowymi,

e) w celu pozyskania wiekszej ilosci terendow budowlanych i likwidacji zagrozen
zwigzanych z przebiegiem linii 15 kV przez teren osiedla mieszkaniowego
docelowo zaklada si¢ likwidacje linii napowietrznej 15 kV na obszarze osiedla
i przeprojektowanie jej na lini¢ kablowa biegnaca wzdtuz projektowanych ulic jak
na rysunku planu,

f) do zasilania projektowanego osiedla MALCE II szacunkowg mocg szczytowa
510 kV projektuje si¢ 3 stacje transformatorowe STL-3 oznaczone na rysunku
planu symbolem IT, dla ktérych nalezy zarezerwowaé teren 7 x 5 m z dojazdem do
drogi  publicznej, 7z zachowaniem przepisow dot. lokalizacji stacji
transformatorowych.

1) Zaopatrzenia w gaz
Nastepuje i docelowo rozwijane bedzie z istniejacej sieci ogdlnomiejskiej Srednioprezne;
@& 80 przebiegajacej wzdtuz ulic, jak na rysunku planu, z zachowaniem niezbg¢dnych




odlegtosci od obiektéw budowlanych wynikajacych z warunkéw technicznych, w oparciu
o gazociag @ 300 CN 0,4 MPa relacji Jarostaw - Stalowa Wola.

Redukcja ci$nienia zastosowana bedzie u odbiorcow za posrednictwem reduktorow
cisnienia.

3) Zaopatrzenie w ciepto

a) docelowo przewiduje sie mozliwo$¢ ogrzewania z sieci cieptowniczej zdalaczynne]
wysokoparametrowe]j biegnacej wzdhuz toréw PKP o przebiegu 2 x 500 1 1 x 600
poprzez przewidziane na ten cel wezly cieplne W 1, 2, 3,

b) w okresie perspektywicznym potrzeby cieplne mieszkancow osiedla zostang
zaspokojone poprzez lokalne zrédia ciepla: kottownie oparte na gazie ziemnym, paliwie
olejowym
i innych paliwach ekologicznych, a takze ogrzewanie elektryczne,

¢) przewiduje sie sukcesywna likwidacje palenisk na paliwo state.

4) W zakresie telekomunikacji
W celu podigezenia projektowanego osiedla do sieci telefonicznej nalezy zarezerwowac
wzdluz istniejacych i projektowanych ciagéw ulic pas terenu o szerokosci 1 m pod
budowg kabla telekomunikacyjnego,

5) Zaopatrzenie w wode
a) docelowo z sieci ogdlnomiejskiej, zgodnie z programem ogoélnego wodociggu dla
miasta Nisko, z magistrali & 300, @ 250, @ 200 zasilajace] obszar Malcow przez
wprowadzenie odgalezienia @ 110 w obszar osiedla rurociggami projektowanymi
gtownie wzdluz sieci ulic, jak na rysunku planu, z zachowaniem niezbednych odleglosci
od obiektéw budowlanych wynikajgcych z warunkéw technicznych,
b) do czasu wykonania wodociggu komunalnego 1 sieci osiedlowej istniejace
i realizowane budynki beda zaopatrywane w wode z ujgé lokalnych, natomiast obiekty
nowoprojektowane nalezy bezwzglednie podlaczy¢ do realizowanego wodociggu
ogolnomigjskiego.

4) Odprowadzenie sciekoéw

a) docelowo do oczyszczalni miejskiej, zgodnie z programem ogoélnym kanalizacji miasta
Nisko w systemie rozdzielczym, kanalami projektowanymi wzdluz sieci ulic
osiedlowych, jak na rysunku planu,

b) do czasu objecia obszaru osiedla ogélnomiejska kanalizacjq sanitarng dopuszcza sig
budowe szczelnych zbiornikéw do gromadzenia $ciekéw z zachowaniem odlegtoscei
wynikajacych z warunkoéw technicznych lecz nie mniejszych niz 3,0 m od linii
rozgraniczajacej ulicy z zapewnieniem usuwania i oczyszczania w oczyszczalni.

4) Wody opadowe
Docelowo zgodnie z programem kanalizacji deszczowej dla miasta Nisko.
Na terenie osiedla przewidziano kanalizacje deszczowa w postaci krétkich odcinkow
kanalow odwadniajgcych za posrednictwem kratek wlotowych w jezdniach.
Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika beda poddane procesowi
oczyszczania poprzez budowe na koncach kolektorow deszezowych osadnikéw w celu
zatrzymania pierwszego tadunku zanieczy szczen.




5) Usuwanie odpadoéw
Poprzez wywoz na miejskie sktadowisko na warunkach ustalonych przez Urzad Miasta
1 Gminy.

§15

1. Dopuszczalne jest bez znamion odstepstwa
1) Inne rozmieszczenie ustug lokalnych od zgtoszonych i ujgtych do planu.
2) Korekta przebiegu linii rozgraniczajacych tras komunikacyjnych wynikajaca
z warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych.
3) Korekta ciagdw infrastruktury technicznej wylgcznie na obszarze objetym planem.

§16

Zmiany planu moga by¢ dokonywane w trybie sporzadzania migjscowych planow
zagospodarowania przestrzennego wybranych czesci obszaru objetego niniejszym planem lub
jego czesci.

§17

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢
jednorazowa optate od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokoscei 25 %.

§ 18
Uchyla sie w calosci wustalenia Miejscowego Planu Ogodlnego Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Nisko, o ktérym mowa w § 1 oraz ustalenia Miejscowego Planu
Szezegdlowego Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,MALCE” w Nisku uchwalonego

uchwata Nr XXI1/315/93 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.02.1993 r. w granicach objetych
niniejszym planem.

§ 19
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Gminy 1 Miasta.
§ 20
Uchwata wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Tarnobrzeskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIE]

TOMASZ OLEKSAK



